　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
広島広域公園写真判定装置及び陸上競技運営システム　賃貸借仕様書
１　システム名

　　広島広域公園写真判定装置及び陸上競技運営システム
２　概要

　　本システムは、広島広域公園陸上競技場で行われる陸上競技の記録を処理するためのコンピュータ機器を構成し、必要なソフトウェアを搭載するものである。

　　なお、当競技場に設置されている写真判定装置、電光表示盤及びフィールド表示盤等とのデータの連動が可能なものとし、ネットワーク回線はイーサネット及び無線ＬＡＮを使用するものとする。

３　機器構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）写真判定装置システム　　　　　　　　　　　　　　
　　①　写真判定装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
②　撮影及び判定用コンピュータ　　　　　　　　　　　　　１台以上
③　カラープリンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
④　レーザープリンター（Ａ４）又は記録用サーマルプリンター　 １台
⑤　外付けハードディスク装置　　　　　　　　　　　　　　１台
⑥　無停電電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台
⑦　写真判定装置接続ケーブル　　　　　　　　　　　　　　１式
⑧　フィニッシュタイマーへのオンラインケーブル　　　　　１本

　　　（２）陸上競技運営システム
①　コンピュータ制御装置（サーバー・タワー型又はデスクトップ型）　 １台
②　同上用無停電電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　１台
③　競技処理用端末機（デスクトップ型又はノート型）　　　５台
④　電光表示出力用端末機（デスクトップ型又はノート型）　１台
⑤　端末用無停電電源装置（デスクトップ型の場合は必須）　６台
⑥　競技処理用端末機（ノート型・Ａ４）　　　　　　　　　９台
（内３台は屋外で使用するため、日除けを準備する。）
⑦　ネットワークレーザープリンター（Ａ３）　　　　　　　２台
⑧　ネットワークレーザープリンター（Ａ４）　　　　　　　３台
⑨　フィールド用無線ネットワーク装置　　　　　　　　　　１式以上
⑩　イーサネット･スイッチングＨＵＢ　　　　　　 　　　　６台（８ポート×１台、４ポート×５台）
　　　⑪　陸上競技運営システム接続ケーブル　　　　　　　　　　１式
　　　　　⑫　陸上競技処理ソフトウェア　　　　　　　　　　　　　　１式
⑬　既設電光表示盤対応表示出力ソフトウェア　　　　　　　１式
⑭　既設光波距離測定装置データ処理対応　　　　　　　　　１式
４　機器仕様
　（１）写真判定システム　　　　　　　　   　　　　　　　　【写真判定室×１式】
　　　　スタート信号と連動し、判定したデータをオンラインで陸上競技処理端末及びフィニッシュタイマー
（１着の判定結果をタイマー操作盤へ転送し表示ができること）に送ることができ、風向風速データ（超
音波風速計データ）も受信できる機能を有するものとする。
ア　写真判定装置（日本陸上競技連盟承認品）　１台
　　　　　　①　撮影方法            ＣＭＯＳラインセンサによる垂直スキャン方式又はＣＣＤエリアセン
サによるスリット／エリア画像切替式
　　　　　　②　レンズ              ２／３インチ型１６倍電動ズームレンズ同等以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ及びＣＳマウントレンズ同等以上

　　　　　　③　スキャン速度        １／１，０００秒以上
　　　　　　④　ファインダー　　　　３．５インチ以上（電子ファインダー）
　　　　　　⑤　計時精度　　　　　　±１ｐｐｍ以内
　　　　　　⑥　映像レベル制御　　　オートアイリス機能、オートホワイトバランス機能
　　　　　　⑦　ズーム制御　　　　　マニュアル（カメラ側または制御装置からの遠隔）
　　　　　　⑧　フォーカス制御　　　マニュアル（カメラ側または制御装置からの遠隔）
　　　　　　⑨　ゲイン設定　　　　　自動　

　　　　　　⑩　推奨最低照度　　　　１，５００ｌｕｘ
　　　　　　⑪　判定表示　　　　　　ｈｈ：ｍｍ：ｓｓ（１／１０、１／１００、１／１０００秒切替可能）
　　　　　　⑫　レース表示　　　　　漢字・英字でレース名を画面上に表示。記録印刷・画面印刷プリンター
に印字が可能なこと。
　　　　　　⑬　外部装置データ　　　ＰＣオンライン出力、フィニッシュタイマーデータ出力、風速計データ
入出力　　　　　　　入力

　　　　　　⑭　その他　　　　　　　既存の配線してある計時計測システムが使用できること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　万が一、録画し忘れた場合でもカメラ側で自動録画してあり、それを呼
び出すことができるバックアップ機能がついていること。

イ　撮影及び判定用コンピュータ　　 １台以上
　　撮影と判定が同時に１台のコンピュータで可能若しくは撮影と判定が別々の２台のコンピュー
タで可能なものであること。

　　　　　　①　ＣＰＵ              インテル® Core™ i5プロセッサー同等以上
　　　　　　②　ＯＳ                Windows 10 Professional 64bit相当
③　メモリー            ４ＧＢ以上
　　　　　　④　ハードディスク      ＳＳＤ２５０ＧＢ以上
　　　　　　⑤　モニター            液晶式　２２インチ相当
　　　　　　⑥　画像メモリー        １２８ＭＢ以上
　　　　　　⑦　総撮影時間          １０，０００時間以上
　　　　　　⑧　タイマー精度        ±１ｐｐｍ以内（常温時）
　　　　　　⑨　画面拡大            ２・４倍以上
　　　　
ウ　カラープリンター　　　　　　　　 １台
　　　　　　①　プリント方式         インクジェット方式相当
　　　　　　②　解像度               ２，８８０×１，４４０ｄｐｉ又は４，８００×１，２００ｄｐｉ以
上であること。
エ　レーザープリンター又は記録用サーマルプリンター　1台
(ｱ) レーザープリンター

　　　　     ①　用紙サイズ　　     　　Ａ４
②　プリント方式　     　　半導体レーザービーム走査方式相当
③　解像度        　　　　 1200dpi
④　片面印刷スピード　     30枚/分以上（A4）
⑤　両面印刷スピード　     最大 18.5ページ/分以上（Ａ４）
⑥　インターフェイス仕様   USB2.0
(ｲ) 記録用サーマルプリンター

　　　　     ①　印字方式　　　　　　　 ラインサーマルドット方式
オ　外付けハードディスク装置　　　　　１式
　　　　　　①　容量：５００ＧＢ以上
　　　　
カ　無停電電源装置　　　　　　　　　　１台
①　出力容量　　　　      ５００ＶＡ／３００Ｗ以上
②　バックアップ時間　　　３分以上
　　　　　　③　バッテリー寿命　　　　３年以上

キ　写真判定装置接続ケーブル　　　　　１式
　　　　　ク　フィニッシュタイマーへのオンラインケーブル　　　　　１本
ケ　機能内容
  　　   　①　カラー撮影機能
　　　    　②　種目登録・種目呼出機能
　　　    　③　データ管理機能
　　　    　④　カメラ設定機能
　　    　　⑤　撮影方法設定機能（グリップスイッチ撮影／半自動撮影／自動撮影）
　　    　　⑥　画像調整機能（輝度、ガンマ補正）
　　    　　⑦　画面拡大機能
　　    　　⑧　計測タイムの少数点以下最下位切り上げ設定機能
　　    　　⑨　レーン自動入力機能（セパレート種目のみ）
　　    　　⑩　溜め撮り機能
　　    　　⑪　スタンバイ確認表示機能
　　    　　⑫　スタート確認表示機能
          　⑬　ランニングタイマー及びゴールタイマーへの表示機能
　　    　　⑭　風向風速表示機能（デジタル風速計よりデータ自動入力及び手入力）
　　   　 　⑮　画像印刷機能
　　   　 　⑯　計測結果データ修正機能
　　   　 　⑰　計測結果データ出力及び印刷機能
（２）陸上競技運営システム
ア　コンピュータ制御装置（サーバー・タワー型又はデスクトップ型）　　　　【競技運営室×１台】
屋内・屋外端末と接続し、データを一元管理し、全ての競技処理用端末機からの記録の入力・修正さ
れたデータの保存ができるものとする。
  1)ＣＰＵ　　　　           　インテル　Xeon E-2200シリーズ同等以上
2)メモリー　　          　 　８ＧＢ以上
3)ハードディスク　           ５００ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１又はＲＡＩＤ５構成）
4)光学式ドライブ　           ＤＶＤ－ＲＯＭドライブユニット
5)ＯＳ　　             　　　Windows Server 2019 Standard相当
6)ソフトウェア　　　　　　　 Microsoft® Office Standard 2019
7)モニター　           　　　液晶式　１７インチ相当
イ　同上用無停電電源装置　                                    【競技運営室×１台】
停電時にコンピュータ制御装置（サーバー）の電源供給を一定時間保護が行えること。
　　　　   1)出力容量　　　　　　　　　１，０００ＶＡ／６７０Ｗ以上
2)バックアップ時間　　　　　５分以上
3)バッテリー寿命　　　　　　３年以上
ウ　競技処理用端末機（デスクトップ型又はノート型）　　　　　　【写真判定室×１台】
　　　写真判定装置よりオンラインでデータ受信し、コンピュータ制御装置（サーバー）にアクセスし、記
録の入力・修正が行えること。
　　　　   1)ＣＰＵ        　　　　    インテル® Core™ i3プロセッサー同等以上
2)メモリー                  ４ＧＢ以上
3)ハードディスク            ２５０ＧＢ以上
4)光学式ドライブ            ＤＶＤ-ＲＯＭドライブユニット
5)ＯＳ                      Windows 10 Professional 64bit相当
6)ソフトウェア　　　　　　　Microsoft® Office Personal 2019相当

7)モニター　　　 　         １９インチ相当（デスクトップ型）又は１５．６インチ相当（ノー
ト型）
8)ネットワーク　　　　　　　有線ＬＡＮ：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（デスクトップ型不要）
9)陸上競技処理ソフトウェア
10)写真判定装置データ処理対応
　　競技処理用端末機（デスクトップ型又はノート型）【競技運営室×３台、招集所×１台】
　　　コンピュータ制御装置（サーバー）にアクセスし、記録の入力・修正が行えること。
　　　　　 1)ＣＰＵ　　　　　　　　　　インテル® Core™ i3プロセッサー同等以上
2)メモリー　　        　　　４ＧＢ以上
3)ハードディスク　        　２５０ＧＢ以上
4)光学式ドライブ        　　ＤＶＤ-ＲＯＭドライブユニット
5)ＯＳ　　　        　　　　Windows 10 Professional 64bit相当
6)ソフトウェア　　　　　　　Microsoft® Office Personal 2019

7)モニター　　　　　        １９インチ相当（デスクトップ型）又は１５．６インチ相当（ノー
ト型）
8)ネットワーク　　　　　　　有線ＬＡＮ：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（デスクトップ型不要）
9)陸上競技処理ソフトウェア
　　　　　　　
エ　電光表示出力用端末機（デスクトップ型又はノート型）　　　　　　【オペレーションルーム×１台】
　　コンピュータ制御装置（サーバー）にアクセスし、選手紹介や記録を既設電光表示盤へ表示データの出
力が行えること。
　　　　   1)ＣＰＵ　　　　　　　　　　インテル® Core™ i3プロセッサー同等以上
2)メモリー　　　　　　　　　４ＧＢ以上
3)ハードディスク　　　　　　２５０ＧＢ以上
4)光学式ドライブ　　　　　　ＤＶＤ-ＲＯＭドライブユニット
5)ＯＳ　　　　　　　　　　　Windows 10 Professional 64bit相当
6)ソフトウェア　　　　　　　Microsoft® Office Personal 2019相当

7)モニター　　　　　　　　　１９インチ相当（デスクトップ型）又は１５．６インチ相当（ノー
ト型）
8)ネットワーク　　　　　　　有線ＬＡＮ：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠（デスクトップ型不要）
9)陸上競技処理ソフトウェア
10)既設電光表示盤対応表示出力ソフトウェア
　　　　  

オ　端末用無停電電源装置　
【競技運営室×3台、写真判定室×1台、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ×1台、招集所×1台】
停電時に競技処理用端末機及び電光表示出力用端末機の電源供給を一定時間保護が行えること。
（但し、端末機がノート型の場合は、バッテリーが内蔵されており、停電時にも動作ができること。）

　　　     1)出力容量　　　　       　５００ＶＡ／３００Ｗ以上
2)バックアップ時間　       ３分以上
3)バッテリー寿命       　　３年以上
カ　競技処理用端末機(ノート型・Ａ４)
【フィールド電光用×３台（屋外仕様）・オペレーションルーム×１台・他×５台】
コンピュータ制御装置（サーバー）に無線及び有線でアクセスし、記録の入力・修正が行え、光波距離
測定装置のデータをオンラインで処理が行えること。
また、既存のフィールド表示盤と連動し、表示・回転が行えること。
他５台はアナウンス画面表示のみ
フィールド表示盤にメッセージ表示（選手紹介や試技結果表示）が可能なこと。×３台
（画像及びアニメーション表示は不可）
屋外で使用する端末機３台については、天候により日光で見えにくい場合があるため、端末機用ケース（日除け）を用意すること。）
　・端末機
 　1)ＣＰＵ　　　　　　　　　　インテル® Core™ i3プロセッサー同等以上
2)メモリー　　　　　　　　　４ＧＢ以上
3)ハードディスク　　　　　　２５０ＧＢ以上
4)光学式ドライブ　　　　　　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブユニット
5)ＯＳ　　　　　　　　　　　Windows 10 Professional 64bit相当
6)ソフトウェア　　　　　　　Microsoft® Office Personal 2019相当

7)モニター　　　　　　　　　液晶式　１５インチ相当
8)ネットワーク　　　　　　　有線ＬＡＮ：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠
9)付属品　　　　　　　　　　充電器
　　　　   10)陸上競技処理ソフトウェア
11)既設光波距離測定装置データ処理対応
　　　　・端末機用ケース
　　　　　1)電源　　　　　　　　　　　 ＡＣ１００Ｖ（電源ケーブルをケース内に収納）
　　　　　2)接続コネクタ　　　　　　　 ＲＳ４２２データ入力×２ポート（外部計測機器からのデータ入力）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＲＳ４２２データ出力×１ポート（外部表示機器へのデータ出力）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＬＡＮ（ＲＪ４５）×１ポート
　　　　　3)信号変換器　　　　　　　　 ＲＳ４２２－ＵＳＢ変換器×２
キ　ネットワークレーザープリンター（Ａ３）　　　　　　　　　　【競技運営室×２台】
競技処理用端末機及び電光表示出力用端末機の印刷を行えること。
　　　　   1)用紙サイズ　　        　　Ａ３・Ｂ４・Ａ４・Ｂ５等
2)プリント方式　　　        半導体レーザービーム走査方式又は半導体レーザー＋乾式電子写真
方式相当であること
3)解像度　　　　　        　1200dpi
4)片面印刷スピード        　35枚/分以上（A4）
5)給紙カセット　　        　550枚×1段
6)インターフェース仕様　    USB2.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
ク　ネットワークレーザープリンター（Ａ４）
【写真判定室×１台、オペレーションルーム×１台、招集所×１台】
　　　　 競技処理用端末機及び電光表示出力用端末機の印刷を行えること。
　　　　   1)用紙サイズ　　        　　Ａ４・Ｂ５等
2)プリント方式　        　　半導体レーザービーム走査方式又は半導体レーザー＋乾式電子写真
方式相当であること
3)解像度        　　　　　　1200dpi
4)片面印刷スピード　        35枚/分以上（A4）
5)両面印刷スピード　        最大 17.5ページ/分以上（Ａ４）
6)インターフェース仕様　    USB2.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケ　フィールド用無線ネットワーク装置　　　　　        　　　　　　　　　 ×１式以上
・　無線方式の端末の信号を広範囲受信するためのアンテナであり、下記の仕様に相当するものとする。
但し、工事が必要な場合は、本協会と別途協議すること。
1)アンテナ
周波数範囲　　 ２．４～２．５ＧＨｚ、５．４７～５．８２５ＧＨｚ　　　
　　　　　   設置場所　　 屋外、屋内
　　　　　   耐水性　　 ＩＰＸ３相当
　　　　　   耐風速　　 ６０ｍ／秒以下相当
2)アンテナスタンド
　形　　式　　 三脚ポール一体式
3)同軸変換コネクタ

           　稼働温湿度　　 温度０～４０℃／湿度１０～９０％ＲＨ（結露なきこと）
4)同軸ケーブル

　　　　　　 ケーブル長　　 １０ｍ

5)ＡＣアダプター

　　　　　　 定格出力　　 ＤＣ１２Ｖ、４Ａ
        ・　アクセスポイント【1Ｆ競技運営室・５Ｆオペレーションルーム設置】
           　無線方式の端末をネットワーク（有線方式）に接続するための機器である。
1)構　　成     a)有線ＬＡＮインターフェイス　10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠
                        　b)無線ＬＡＮインターフェイス  IEEE802.11ac/n/a/g/b準拠
2)台　　数     アクセスポイント　　３台
3)通信速度　　 a)有線ＬＡＮ　10Mbps/100Mbps/1000Mbps
　　　　　　　　　 b)無線ＬＡＮ　最大866Mbps（IEEE802.11ac）、最大400Mbps（IEEE802.11n）、最
（理論値）　大54Mbps（IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps（IEEE802.11
b）
コ　イーサーネットスイッチングハブ　  　　　　　　
【８ポート：競技運営室×１台、４ポート：競技運営室×２台・写真判定室×１台・オペレーショ
ンルーム×１台、招集所×１台】
　　　　　コンピュータ制御装置（サーバー）、競技処理用端末機、電光表示出力用端末機、アクセスポイントの通信が構内ＬＡＮを介し、円滑に行えること。
　　　　　 1)準拠規格　　　　　　　　　IEEE 802.3/ IEEE 802.3u/ IEEE 802.3ab/ IEEE 802.3x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/ Flow Control
 　2)ポート　　　　　       　 10/100/1000BASE-T×8（内4台は4）
3)通信速度　　　　        　10Mbps/100Mbps/1000Mbps
4)スイッチング方式　        ストア&フォワード方式
サ　陸上競技運営システム接続ケーブル　　　　　　　1式
シ　陸上競技運営ソフトウェア
　　　　　更新に伴い新たに導入されるシステムは、公益財団法人日本陸上競技連盟の競技運営に適応している
と共に、国体・高校総体などの全国規模の大会や国際レベルの大会も対応可能なものとする。
・　以下の競技種目の運営が可能であること
            ①セパレート・トラック競技
            ②オープントラック競技
③跳躍競技
            ④投てき競技
⑤混成競技
            ⑥競歩・マラソン・駅伝の道路競技
・　以下の処理が全競技種目に関して可能であること
            ①選手登録
            ②種目登録
            ③手動による班組登録
            ④コンピュータによる予選ラウンド番組編成
            ⑤コンピュータによる決勝ラウンド番組編成
            ⑥国際大会仕様番組編成（ワールドランキング申請用リザルト出力）（英語表示）
            ⑦スタートリストの印刷
            ⑧新記録登録
            ⑨選手の招集処理
            ⑩手動による記録入力
            ⑪各計測装置と接続し、オンラインによる記録入力
⑫記録出力（途中結果及び最終結果）
              常に印字ができる出力、既設電光表示盤への出力
            ⑬新記録の自動判定
            ⑭混成種目におけるポイントの自動計算
　　　　　　⑮各大会の学校及びチームの対抗得点の集計及び結果の自動計算

　　　　　　⑯各大会の賞状印刷
 ⑰気象状況の入力
⑱大会プログラム・デイリープログラム原稿の出力
⑲決勝記録一覧表の出力
　　　　 ・　２０２１年度競技規則改正に伴う処理が行えること。（各年に競技規則が変更になった場合は更
新すること）
　　　　 ・　既存の新記録・大会データが入力されていること。また、更新が可能なこと。
ス　既設電光表示盤対応表示出力ソフトウェア　　
     　   既設の大型電光表示盤へ競技データを出力するためのソフトウェアであり、電光表示ソフトを制御装
置へ確実に伝達できるものであること。
                                                            　　　　　　
セ　既設の光波距離測定装置からのデータを受け取り、自動的に処理を可能とすること。
５　保守点検
機器を適正に保つため、１年に１回以上保守点検を行い、その結果を発注者に報告すること。
　　また、受注者が故障等の連絡を受けた場合は、受注者の負担において速やかに修理する等適切な処置を行い、その結果を発注者に報告すること。
